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OPIS TECHNICZNY 

1. Temat i zakres opracowania 

 Tematem opracowania jest projekt budowlany modernizacji kanalizacji deszczowej wraz 

budową  studniami chłonnych dla istniejącego budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2                             

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 136 dz. nr 2521/140. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie : 

− projektów branżowych, 

− uzgodnień międzybranżowych, 

− rysunków architektonicznych. 

− norm, katalogów technicznych 

− Rozporządzeń i obowiązujących przepisów 

 

3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje modernizację kanalizacji deszczowej polegającej na odłączeniu 

istniejącej kanalizacji deszczowej z układu odprowadzającego wody deszczowe do kanalizacji 

deszczowej w ul. Jastrzębskiej i wybudowaniu odcinaka kanalizacji deszczowej od istniejącej studni S1 

do projektowanych studni chłonnych dla istniejącego budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2                

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 136 dz. nr 2521/140.  

 

4. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z studniami chłonnymi 

obejmuje działkę nr 2521/140. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje zakres nie większy niż 1.0 m od 

osi projektowanego rurociągu  i studni chłonnych w każdą stronę i określony został w oparciu o odrębne 

przepisy tj; ustawę z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1235), ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2015 poz. 1651), ustawę z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568), 

ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229), ustawą z dnia 21 marca 1985r. 

o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460 ze zmianami).  

 

5. Warunki gruntowo – wodne 

 Dla potrzeb budowy instalacji kanalizacji deszczowej wraz z studniami chłonnymi wykonano 

rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych. W wyniku rozpoznania stwierdzono, że podłoże do 

głębokości 4,9 m p.p.t budują słabo przepuszczalne grunty spoiste – półzwarte i twardoplastyczne gliny 

pylaste i zwięzłe. Poniżej tej warstwy znajduje zalega warstwa dobrze przepuszczalnych gruntów , 

lokalnie zaglinionych piasków grubych. Rzedną wody gruntowej oszacowano na podstawie danych z 

Mapy Hydrogeologicznej Polski MhP-PPW arkusz 990 Zabełków oraz wykonanego odwiertu do opinii 
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geotechnicznej. Występujące warunki gruntowe, zaliczamy do prostych z wodą gruntowa poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia przez co zakwalifikowano obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

6. Usytuowanie projektowanej instalacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycja położona jest w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 136 dz. nr 2521/140, na 

terenach usług oświaty oznaczone jako W1UO z dopuszczalną lokalizacją infrastruktury technicznej w 

tym studni chłonnych. Inwestycja budowy instalacji kanalizacji deszczowej jest zgodna z Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wodzisław Śląski Uchwała Nr XXV/255/16  Rady 

Miasta Wodzisław Śląski. Z dnia 7.12.2016 r w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wodzisław Śląski.  

 

7. Opis projektowanego rozwiązania 

 

7.1. Kanalizacja deszczowa 

Na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego znajduje się istniejący układ kanalizacji deszczowej, 

który odprowadza wody deszczowe z powierzchni dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej w                           

ul. Jastrzębskiej. Ze względu na remont drogi oraz brak zgody zarządcy drogi na włączenie do 

nowobudowanego układu kanalizacyjnego w remontowane drodze projektuje się przepięcie istniejącej 

instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego do projektowanych studni 

chłonnych.  Odprowadzenie wód deszczowych z istniejącego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w 

Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 136 projektuje się jako zagospodarowane na własnym 

terenie poprzez wprowadzenie do gruntu przez projektowane studnie chłonne połączone kaskadowo. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. 

(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, wraz z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469), 

Inwestor zobligowany jest do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi oraz na budowę urządzenia wodnego: studni chłonnych. 

Uzyskane pozwolenie wodnoprawne dla przedmiotowej inwestycji stanowi załącznik do niniejszego 

opracowania.  

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PCV litych szeregu SDR 34 SN 8 z wydłużonym 

kielichem.. Włączenie kanalizacji deszczowej należy wykonać w istniejącej studni S1. W istniejącej 

studni S1 istniejący wylot w kierunku ul. Jastrzębskiej należy zaślepić a kinetę studni wyprofilować                   

w kierunku nowoprojektowanych studni chłonnych. Projektuje się instalację kanalizacji deszczowej z 

rury PCV Ø200x5.9 SDR 34 SN 8 WK. Przyjęto system wsiąkania wód do gruntu z retencją. System 

składa się z dwóch studni chłonnych, które służą do tymczasowego magazynowania oraz rozsączania 

wody deszczowej. Podczas opadu deszczu woda jest zbierana w studniach chłonnych, po czym zostaje 

odprowadzona poprzez wsiąkanie w otaczający grunt. Studnie chłonne zapewniają przyjęcie deszczu o 

natężeniu 150 l/sxha przy średniorocznym opadzie H=586 mm (średnia z wielolecia 2007-2017dla 

najbliższej stacji IMGW Racibórz Studzienna. Odpływ wody ze studni następuje bezpośrednio do 

warstw przesączalnych. Układ rozsączający powinien być kontrolowany w celu zapobiegania i usuwania 

http://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/planowanie_przestrzenne/plany/plan_ostropa.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/planowanie_przestrzenne/plany/plan_ostropa.pdf
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zamulenia. Inspekcja studzienek powinna odbywać się co pół roku, celem usunięcia liści i osadów. 

System odprowadzenia wód opadowych do gruntu składa się z: - dwóch studni chłonnych o średnicy 

wewnętrznej 2,0 m i wysokości części retencyjnej H=3,5 m. - instalacji doprowadzającej wody opadowe 

z rur PCV 200x5,9. Przejścia rurociągów przez ściany studni rewizyjnych wykonać w tulejach 

ochronnych, uniemożliwiających infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację. Studnie chłonne 

zaprojektowano z kręgów betonowych Ø2000 mm i wysokości 500 mm. Wierzch każdej studni należy 

zakończyć płytą nastudzienną o średnicy Ø2000 mm na której należy zabudować właz żeliwny klasy 

B125.Na dnie studni należy wykonać Warstwę zabezpieczającą o wysokości 30 cm ze żwiru  o 

uziarnieniu 3-10 mm, następnie należy wykonać warstwę podtrzymującą z piasku o uziarnieniu 1–2 mm, 

i grubości 10 cm zaś wierzchnią warstwę właściwą należy wykonać z piasku o uziarnieniu 0,25-100 mm 

i wysokości 60 cm. Bezpośrednio pod wlotami do studni należy zabudować blachy perforowane grubości 

3 mm i perforacji 10 / 15. 

 

7.2. Bilans wód deszczowych. 

 

Przyjęte założenia do obliczeń: 

Powierzchnia dachów budynku:     F = 1939,6 m2 – F = 0,19396 ha 

Natężenie deszczu:      q = 150 l/s*ha 

Współczynnik spływu:      ψ = 0,95 

Średnioroczny opad:      H = 586 mm 

 

Obliczenie maksymalnych spływów z powierzchni cząstkowych 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑞 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝜓 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 150 ⋅ 0,19396 ∙ 0,95 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 27,64 𝑙/𝑠 

 

Obliczenie średnich spływów z powierzchni cząstkowych 

𝑄ś𝑟 = 𝑞 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝜓 

𝑄ś𝑟 = 0,95 ∙ 1939,6 ∙ 0,586 

𝑄ś𝑟 = 1079,8 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

 

Średniodobowy spływ wód deszczowych  

𝑄ś𝑟𝑑𝑜𝑏 =
𝑄ś𝑟

365
 

 

𝑄ś𝑟𝑑𝑜𝑏 = 2,96𝑚3/ 𝑑𝑜𝑏ę 
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Zrzut wód deszczowych przez wylot do studni chłonnych z omawianego terenu wyniesie: 

 

Przepływ maksymalny chwilowy     0,02764 m3/s 

Przepływ maksymalny godzinowy     24,88 m3/h 

Przepływ średni dobowy      2,96 m3/d 

Przepływ średni roczny       1079,8 m3/rok 

 

7.3. Dobór studni chłonnych. 

 

Dane wyjściowe: 

Ilość wód opadowych        𝑄𝑚𝑎𝑥 = 27,64 𝑙/𝑠 

Ilość wody deszczowej przy czasie trwania 15 min.  

 

𝑄max 15 =  𝑄𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑡 

𝑄max 15 =  27,64 ∙ 900 

𝑄max 15 =  24,88𝑚3  

 

Zdolność chłonna studni obliczona metodą MAAGA: 

𝑄𝑓 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ ℎ𝑠 ∙ 𝑘𝑓 

gdzie : 

ℎ𝑠 − 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑜ść 𝑠ł𝑢𝑝𝑎 𝑤𝑜𝑑𝑦 – 3,5 m 

𝑘𝑓 − 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑝𝑢𝑠𝑧𝑐𝑧𝑎𝑙𝑛𝑜ść𝑖 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑖 𝑔𝑒𝑜𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗 1,0 ∙ 10−4 

r – promień przyjętej studni chłonnej 

 

𝑄𝑓 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 1 ∙ 3,5 ∙ 0,0001 

𝑄𝑓 = 4,4 𝑙/𝑠 

Zdolność chłonna jednej studni w czasie trwania cyklu deszczu wynosi 3,96 m3 

Pojemność retencyjna studni: 

𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ 

𝑉 = 𝜋 ∙ 12 ∙ 3,5 

𝑉 = 11,0 𝑚3 
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Sprawdzenie czy wymagana pojemność dwóch studni jest większa od maksymalnego godzinowego 

przepływu: 

𝑄𝑚𝑎𝑥15 < 𝑄𝑓 + 𝑉 

24,88 < 3,96 + 11 ∙ 2 

24,88 𝑚3 < 3,96 + 11 ∙ 2 

24,88 𝑚3 < 29,92𝑚3  

 

Warunek jest spełniony 

Podczas deszczu miarodajnego do dwóch studni chłonnych będzie odprowadzana woda deszczowa w 

ilości 24,88 m3, pojemność retencyjna dwóch studni wraz z zdolnością chłonną wynosi 29,92 m3, zatem 

warunek 24,88 𝑚3 < 29,92𝑚3 jest spełniony. 

 

8. Uwagi 

 

8.1. Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 

zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów. 

 

8.2. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 

wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

 

8.3. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 

usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

 

8.4. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 

właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować 

alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do 

akceptacji przez Inwestora. 

 

8.5. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte 

w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji 

winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku dużych rozbieżności w jakimkolwiek 

z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu. 

8.6. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, 

powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do 

wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla 

Inwestora. 
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8.7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, 

posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

 

8.8. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm, przepisów, certyfikatów i aprobat oraz oddanie ich do użytkowania  lub 

eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. 

9. Zestawienie materiałów 

 

LP Materiał  Jednostka Ilość 

1 Rura PCV – U SDR 34 SN 8 ø200x5.9 mb. 14,1 

2 Krąg betonowy  ∅ 2000 owysokości0,5 m szt. 24  

3 Płyta nastudzienną ∅ 2000 szt. 2  

4 Właz żeliwny klasy B125 szt. 2  

5 Przejście szczelne DN 200 szt. 4 

6 Żwir o uziarnieniu 3-10 mm m3 1 

7 Piasek o uziarnieniu 1-2 mm m3 0,5 

9 Piasek o uziarnieniu 0,25-100 mm m3 2,0 

 

10. Informacja BiOZ 

 

LOKALIZACJA:  Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 

Wodzisław Śląski Wilchwy   

   ul. Jastrzębska 136, dz. nr 2521/140 

   

INWESTOR:  Miasto Wodzisław Śląski,  

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4 

 

 BRANŻA:   SANITARNA 

 

PROJEKTANT:  mgr inż. Krzysztof Popiela 

   44-200 Rybnik 

ul. Niedobczycka 77AB 

 

Informacja BiOZ zawiera: 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 



8 | S t r o n a  

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych; 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

 Zakres robót obejmuje wykonanie modernizację instalacji kanalizacji  deszczowej wraz z 

zabudową studni chłonnych do istniejącego budynku  Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w 

Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 136 dz.nr 2521/140. 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej wykonana będzie w istniejącym budynku 

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 136 dz. nr 

2521/140. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikać może: 

-  z ruchu pojazdów samochodowych podczas prac na zewnątrz budynku np. załadunek, rozładunek 

- z prac montażowych instalacyjnych  

- z prac prowadzonych na wysokościach 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia mogą wystąpić w 

czasie wykonywania następujących robót: 

- prace na wysokości 

- prace w pobliżu urządzeń elektrycznych 
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- upadki przedmiotów z wysokości 

- prace związane z transportem materiału tj. rurarz , kocioł gazowy, kuchenka gazowa 

- porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi 

Wykonanie prac przy wysokości większej niż 5 m winno być prowadzone przez pracowników 

uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem. Zapewnić 

wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających specjalistyczny 

sprzęt. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych; 

 Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie „BHP”. Ponadto dla pracowników powinien być 

przeprowadzony codzienny instruktaż przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na 

określonym stanowisku. 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń 

- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy. 

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni 

potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

- zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

- pracownicy powinni posiadać odzież ochronna i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac na 

wysokości nosić kaski ochronne 

- prace na wysokości wykonywać z drabin przyściennych i rusztowań z zastosowaniem paso szelek 

bezpieczeństwa 

- teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem 

osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. 

- strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem narzędzi i materiałów. 

- barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego. 

- wygrodzić strefy niebezpieczne 

- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlana 
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- materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w sposób bezpieczny, w 

wyznaczonych do tego celu miejscach 

- używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty dopuszczenia do 

stosowania 

- prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym 
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11. Oświadczenie projektanta 

 

Oświadczenie projektanta  

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami   

oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja, niżej podpisany: 

mgr inż.  Krzysztof Popiela 

posiadający uprawnienia nr SLK/2516/PWOS/09  do projektowania i kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

oświadczam, że projekt budowlany  

 

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

opracowany na rzecz Inwestora : 

 

Miasto Wodzisław Śląski  

Ul. Bogumińska 4 

44-300 Wodzisław Śląski 

Lokalizacja  

Zespół Szkolno Przedszkolny nr2  

ul. Jastrzębska 136, 44-304 Wodzisław Śląski 

Dz. nr 2521/140, 

 

zgodnie z art. 30 ust. 5c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

(tekst jednolity ogłoszony w Dz.U z 2019 roku poz. 1186.) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 20 ust.3 pkt. 2 Prawa Budowlanego oświadczam, iż w/w opracowanie jest projektem obiektu 

budowlanego o prostej konstrukcji i zgodnie z wspomnianym artykułem nie wymaga osoby sprawdzającego. 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                            podpis i pieczątka   

                                                                                                                             składającego oświadczenie:  

 

 

 

Rybnik, dnia 31.08..2019 r     
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12. Wypis z rejestru gruntów 
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13. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wodzisław Śląski  
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14. Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych 
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15. Pozwolenie wodnoprawne 
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16. Decyzja o nadaniu uprawnień 
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17. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 

                                                                


